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La base está moldeada en una sola pieza de polietileno resistente, a color, duradero, 
relleno con poliuretano de celda cerrada y estabilizado contra rayos UV para resistir la 
luz solar.  

La parte superior de la boya, en polietileno resistente y ligero, es moldeada en colores 
y formas estandar IALA de alta visibilidad para adaptarse a una amplia gama de 
requisitos de instalación. 

Para una visibilidad nocturna superior, la boya de navegación SL-B1250 puede ser 
equipada con un rango de linternas marinas solares LED de Sealite de hasta 5NM+.

Los insertos de bronce proporcionan un montaje seguro para la parte superior, la 
torre y las señales. Un perno de argolla de acero inoxidable grado 316 pasa a través 
de la base proporcionando un fuerte punto de fijación de la cadena de amarre. 

Adicionalmente, todos los herrajes y accesorios son de acero inoxidable grado 316.

Boya de navegación 1250mm dia. 
SL-B1250

La ventaja Sealite 

	 Flotador de una sola pieza

	 Unidad completa - lista para su instalación inmediata

	 Alta visibilidad en rojo, verde, blanco o amarillo según las recomendaciones de la IALA

	 Perno de argolla de acero inoxidable grado 316 para un punto de fijación sólido de 
la cadena de amarre

	 Excelente flotabilidad y estabilidad

La Boya de navegación SL-B1250, 1250mm 
dia, ha demostrado su rendimiento superior 
en muchas partes de Australia y alrededor 
del mundo para navegación de ríos de largo 
alcance y marina.

Sealite tiene un rango de 
cadenas de amarre y accesorios 

- pregúntele hoy a su 
representante cómo podemos 
darle una completa solución de 

amarre

Los productos de boya de Sealite están hechos de materiales 
reciclables. Como un servicio a clientes, los componentes y 
productos individuales pueden ser retornados a Sealite al 
final de su vida útil para ser reciclados. 

Amigables con el 
medio ambiente y 
reciclables

Marcas superiores 
y luces opcionales 
disponibles

Poste de amarre 
de acero 
inoxidable 316 
con argolla de 
amarre de 18 mm 

Espuma rellena 
de poliuretano 
de celda cerrada

Moldeado por 
rotación con 
un grosor de 

pared de 9 mm 
(sección flotante) 
y 7 mm (sección 

superior)

Hecha de 
polietileno virgen 

resistente y 
duradero y 

estabilizado contra 
los rayos UV 

Gráficos moldeados 
opcionales



Creemos que la tecnología mejora la navegaciónTM
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Especificaciones técnicas•*

Ilustraciones técnicas

SL-B1250
Características generales
Colores disponibles Rojo, verde, blanco, Amarillo según las 

recomendaciones IALA 
Altura del plano focal  
(mm/pulgadas)

1180 / 461/2

Volumen de Flotación Total (ltrs/US galón) 610 / 161
Francobordo nominal (mm/pulgadas) 335 / 131/8
Draft nominal (mm/pulgadas) 550 / 212/3
Total Reserve Buoyancy (kgs/lbs) 558 / 1230
Flotabilidad operacional (kgs/lbs) 155 / 342
Máxima carga de amarre (kgs/lbs) 155 / 342
Draft, Máximo (mm/pulgadas) 675 / 262/3
Francobordo, Mínimo (mm/pulgadas) 210 / 81/3
Inmersión (kg/cm, lb/pulgadas) 12.5 / 70
Área visual (m2/ft2) 0.8 / 8.6
Características físicas
Material Polietileno virgen estabilizado UV moldeado por 

rotación, Poste de amarre de acero inoxidable 316
Espesor de pared (mm/pulgadas) 9 / 3/8  (sección flotante). 7 / 1/4 (sección superior)
Balasto (kg/lbs) 30 / 66 contrapesa externa (opcional)
Relleno Espuma de poliuretano de celda cerrada  

(sección flotante)
Altura (mm/pulgadas) 1180 / 461/2
Ancho (mm/pulgadas) 1250 / 491/4
Masa (kg/lbs) 70 / 154
Vida útil Hasta 12 años ^
Certificaciones
IALA Colores de la superficie cumplen con la norma 

IALA E-108
Aseguramiento de la calidad ISO 9001:2015
Propiedad intelectual
Marcas registradas SEALITE® es una marca registrada  

de Sealite Pty Ltd
Garantía * 1 año

Opciones de linterna Sealite SL-15, SL-60, SL-70, SL-75  
o linterna  SL-C310

Opciones Disponibles • Señalización personalizada
• Marcas superiores Sealite recomendadas  
  por la IALA
• Balasto externo
• Reflector de radar
• Escotilla de acceso
• Suministros solares

Disponible en una gama de colores y configuraciones IALA, 
gráficos moldeados opcionales y con una amplia gama de 

marcas superiores recomendadas por IALA.

Mooring Eye,
Diameter 20mm (0.79”)
Width 26mm (1.02”)

slb1250_art_rev2.eps

Escotilla de acceso 
cónica opcional en acero 
inoxidable alto por ancho = 
240x250 (acceso libre)

Gancho de grúa, 
Ø40mm (1.72”). 
3 plazas

Nivel nominal  
de agua  
(sin amarre)

Contrapesa opcional  
(peso ligero 42.5kg [93.7lbs])

Argolla de amarre 
Diámetro 20mm (0.79”) 
Ancho 26mm (1.02”)

Poste de 
amarre


